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Technologia Intelligent Manageability spolocnosti HP predstavuje 
supravu rieseni zalozenych na standardoch. Tieto riesenia su urcene 
na spravu a riadenie stolnych pocitacov, pracovnych stanic a prenosnych 
osobnych pocitacov v siet'ovom prostredi. Spolocnosf HP predstavila 
prve stolne osobne pocitace s moznosfou ich uplnej spravy uz v roku 
1995, cim sa stala priekopnikom v sprave osobnych pocitacov. 
Na technologiu spravy ma spolocnosf HP zaregistrovany patent. 
Od uvedeneho roku zaujala spolocnosf HP vedtice postavenie medzi 
spolocnosfami usilujucimi sa o vyvoj standardov a infrastruktury, 
ktora sa vyzaduje na ucinne zavedenie, konfiguraciu a spravu stolnych 
pocitacov, pracovnych stanic a prenosnych pocitacov. Spolocnosf HP 
uzko spolupracuje s veducimi poskytovatel'mi softverovych rieseni 
pre spravu, aby zabezpecila kompatibilitu technologie Intelligent 
Manageability s tymito produktmi. Technologia inteligentnej spravy 
Intelligent Manageability je dolezitym aspektom zavazku spolocnosti 
HP poskytovaf riesenia pre zivotny cyklus pocitaca, ktore vam 
pomozu pocas styroch faz zivotneho cyklu pocitaca - planovanie, 
zavedenie, sprava a prechody. 

Hlavne moznosti a funkcie spravy osobnych pocitacov su nasledovne: 

■ livodna konfiguracia a zavedenie, 

■ vzdialena instalacia systemu, 

■ aktualizacia a sprava softveru, 

■ prepis pamate ROM, 

■ sledovanie prostriedkov a zabezpecenie, 

■ zobrazenie informacii o zlyhani systemu a obnovenie. 
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Uvodnd konfigurdcia a zavedenie 

Pocitac sa dodava s predinstalovanym obrazom systemoveho 
softveru. Po kratkom procese „aktivacie" softveru je pocitac 
pripraveny na pouzivanie. 

Predinstalovany softver mozete nahradit' vlastnym systemovym 
a aplikacnym softverom. Existuje niekol'ko sposobov zavedenia 
vlastneho softveru, ktore zahfnaju: 

■ instalaciu dalsich softverovych aplikacii po aktivovani 
predinstalovaneho softveru, 

■ nahradenie predinstalovaneho softveru prisposobenym 
obrazom softveru pomocou nastrojov na zavedenie softveru, 
ako je napriklad Altiris Deployment Solution™, 

■ klonovanie disku za licelom kopirovania obsahu z jedneho 
pevneho disku na iny pevny disk. 

Vyber najlepsej metody zavedenia zavisi od prostredia a procesov 
informacnych technologii. Cast PC Deployment tykajuca sa zavedenia 
osobneho pocitaca na webovej lokalite HP Lifecycle Solutions 
(http:/ / whp-sp-orig.extweb.hp.com/ country/ us/ en/ solutions.html) 
poskytuje informacie, ktore vam pomozu pri vybere najlepsieho 
sposobu zavedenia. 

Disk CD Restore Plus!, nastavenie ulozene v pamati ROM a hardver 
s podporou rozhrania ACPI poskytujii dalsiu pomoc pri obnoveni 
systemoveho softveru, sprave a rieseni problemov ohl'adom 
konfiguracie a pri sprave napajania. 
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Vzdialend instalacia systemu 

Vzdialena instalacia systemu umoznuje nastavit' system na zaklade 
informacii o softveri a konfiguracii ulozenych na siet'ovom serveri 
aktivaciou funkcie Preboot Execution Environment (PXE). Funkcia 
vzdialenej instalacie systemu sa zvycajne pouziva ako nastroj na 
nastavenie a konfiguraciu systemu. Mozno ju pouzif pri nasledovnych 
cinnostiach: 

■ formatovanie pevneho disku, 

■ zavedenie softveroveho obrazu na jednom alebo viacerych 
novych pocitacoch, 

■ vzdialena aktualizacia systemu BIOS v preprogramovatelhej 
pamati ROM („Vzdialeny prepis pamate ROM" na strane 7), 

■ konfiguracia nastaveni systemu BIOS pocitaca. 

Ak chcete spustif vzdialenu instalacia systemu, stlacte klaves F12, 
ked sa v pravom dolnom rohu obrazovky s logom HP zobrazi 
hlasenie F12 = Network Service Boot (F12 = Spust'anie siet'ovou 
sluzbou). Dalej pokracujte podia pokynov na obrazovke. Predvolene 
poradie spust'ania je nastavenim konfiguracie systemu BIOS, ktore 
mozno zmenif tak, aby sa system vzdy pokusal pouzif funkciu 
spustenia PXE. 

Spolocnosti HP a Altiris spolupracuju na vytvarani nastrojov, ktore 
zjednodusujii a urychl'uju zavedenie a spravu osobnych pocitacov 
v podnikovom prostredi, znizujii celkove naklady na vlastnictvo 
a stavajii pocitace HP do pozicie klientskych pocitacov s moznost'ou 
najlepsej spravy v ramci podnikoveho prostredia. 

Aktualizacia a sprava softveru 

Spolocnosf HP poskytuje niekolTco nastrojov pre spravu 
a aktualizaciu softveru na osobnych pocitacoch a pracovnych 
staniciach - HP Client Manager Software, Altiris Client Management 
Solutions, System Software Manager; Proactive Change Notification 
a Subscriber's Choice. 
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HP Client Manager Software 

Program HP Client Manager Software (HP CMS) pomaha 
zakaznikom spolocnosti HP pri sprave aspektov hardveru klientskych 
pocitacov prostrednictvom funkcii, ktore zahfnajii: 

■ detailne zobrazenia siipisu hardveru pre spravu prostriedkov, 

■ monitorovanie a diagnostiku stavu pocitaca, 

■ proaktivne upozornenia na zmeny v hardverovom prostredi, 

■ hlasenie dolezitych informacii pristupnych cez web, ako su 
napriklad upozornenia na prehriate zariadenia, problemy 

s pamat'ou, a pod., 

■ moznosf aktualizacie systemoveho softveru na dial'ku 
(napr. ovladacov zariadeni a systemu ROM BIOS), 

■ zmenu poradia spust'ania na dial'ku. 

■ konfiguracia nastaveni systemu BIOS pocitaca. 

Dalsie informacie tykajiice sa programu HP Client Manager 
najdete na adrese http://www.hp.com/go/im. 

Altiris Client Management Solutions 

Spolocnosti HP a Altiris spolupracuju na poskytovani komplexnych 
a pevne previazanych rieseni pre spravu systemov, ktore znizuju 
naklady spojene s vlastnictvom klientskych pocitacov HP. Program 
HP Client Manager Software predstavuje zaklad pre dalsie riesenia 
Altiris Client Management Solutions, ktore umoznuju vykonavaf 
nasledovne cinnosti: 

■ Sprava siipisu a prostriedkov 

□ siilad s podmienkami licencie na softver, 

□ sledovanie a vykazovanie stavu osobnych pocitacov, 

□ zmluvy o prenajme, opravy evidencie prostriedkov. 

■ Zavedenie a migracia 

□ migracia operacneho systemu Microsoft Windows XP 
Professional alebo Home Edition, 

□ zavedenie systemu, 

□ migracie pouzivatel'ov. 
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■ Pomoc a riesenie problemov 

□ spravovanie listkov pomoci, 

□ odstranovanie problemov na dial'ku, 

□ riesenie problemov na dial'ku, 

■ Sprava softveru a operacii 

□ nepretrzita sprava osobnych pocitacov, 

□ zavedenie systemoveho softveru HP, 

□ automaticke opravy aplikacii. 

Dalsie informacie a pokyny pre prevzatie pine funkcnej 30-dnovej 
skusobnej verzie rieseni Altiris najdete na adrese 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html#deploy. 

Pri vybranych modeloch osobnych a prenosnych pocitacov je nastroj 
Altiris urceny na spravu sucast'ou softveroveho obrazu dodaneho 
vyrobcom. Tento agent umoznuje komunikaciu s riesenim Altiris 
Development Solution, ktore mozno pouzif na realizaciu zavedenia 
noveho hardveru alebo migraciu pouzivatelbv do noveho operacneho 
systemu pomocou jednoduchych sprievodcov. Riesenia Altiris 
poskytuju jednoducho pouzitelhe funkcie pre distribuciu softveru. 
Pri ich pouziti s programom System Software Manager alebo 
HP Client Manager Software mozu spravcovia vykonavaf aj 
aktualizaciu systemu ROM BIOS a ovladacov zariadeni z centralnej 
konzoly. 

Dalsie informacie najdete na stranke 
http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) je obsluzny program, ktory 
umoznuje aktualizovaf softver na lirovni systemu na viacerych 
pocitacoch sucasne. Po spusteni v systeme klientskeho pocitaca 
program SSM zisti verzie hardveru aj softveru a aktualizuje prislusn 
softver z centralneho ukladacieho priestoru, ktory sa nazyva aj ako , 
priestor na ulozenie siiborov. Verzie ovladacov podporovane ^ 
programom SSM su na webovej lokalite pre prevzatie ovladacov 
a softveru a na disku CD s podpornym softverom oznacene specialno 
ikonou. Obsluzny program SSM je spolu s podrobnymi informaciami 
k dispozicii na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 1 
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Proactive Change Notification 

Program Proactive Change Notification pouziva na proaktivne 
a automaticke odosielanie upozorneni webovii lokalitu 
Subscriber's Choice. Medzi typy odosielanych informacii patria: 

■ E-mailove spravy Proactive Change Notification (PCN) 
upozornujuce na hardverove a softverove zmeny vacsiny 
komercnych pocitacov a serverov az v 60-dnovom predstihu. 

■ E-mailove spravy obsahujuce poznamky, rady, bulletiny urcene 
pre zakaznikov, bulletiny pojednavajuce o problematike 
zabezpecenia a upozornenia na ovladace pre vacsinu komercnych 
pocitacov a serverov. 

Pouzivatel ma moznosf vytvorif vlastny profil, na zaklade ktoreho 
bude prijimaf len informacie relevantne pre urcite prostredie 
informacnych technologii. Ak chcete ziskaf dalsie informacie 
o programe Proactive Change Notification a vytvorif si vlastny 
profil, navstivte lokalitu http://www.hp.com/go/pcn. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice je klientska sluzba od spolocnosti HP. Spolocnosf HP 
poskytuje na zaklade profilu pouzivatel'a prisposobene tipy na produkty, 
clanky a upozornenia na ovladace a podporu. Sluzba upozorneni na 
ovladace a podporu na lokalite Subscriber's Choice odosiela e-mailove 
spravy upozornujuce na to, ze informacie, na odber ktorych ste sa 
prihlasili v profile, su k dispozicii na prezretie a prevzatie. Dalsie 
informacie o sluzbe Subscriber's Choice a vytvoreni vlastneho profilu 
najdete na lokalite http://www.hp.com/go/pcn. 
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Prepis patriate ROM 

Pocitac sa dodava s preprogramovatel'nou pamafou ROM 
(read only memory). Vytvorenim hesla spravcu v obsluznom 
programe Computer Setup (F10) mozete ochranif pamaf ROM 
pred neumyselnou aktualizaciou alebo prepisanim. Je to dolezite 
pre zabezpecenie integrity prevadzky pocitaca. 

Pamaf ROM mozno inovovaf nasledovnym sposobom: 

■ Objednanie inovovanej diskety ROMPaq od spolocnosti HP 

■ Prevzatie najnovsej kopie ROMPaq z lokality spolocnosti HP pre 
ovladaca a podporu na adrese http://www.hp.com/support/files. 

AUPOZORNENIE: Pre maximalnu ochranu pamcite ROM si vytvorte heslo 
spravcu. Heslo spravcu zabranuje neopravnenym inovaciam pamcite ROM. 
Program System Software Manager umoznuje spravcom sieti nastavit' 
heslo spravcu na podtaci, pripadne na viacerych pocitacoch zdroven. 
Dalsie informacie najdete na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 



Vzdialeny prepis patriate ROM 

Vzdialeny prepis pamate ROM umoznuje spravcovi systemu 
bezpecne inovovaf pamaf ROM na vzdialenych pocitacoch HP 
priamo z centralizovanej konzoly pre spravu siete. Moznosf 
vykonavaf tuto ulohu na dial'ku na viacerych pocitacoch a osobnych 
pocitacoch znamena konzistentne zavadzanie a lepsiu kontrolu nad 
obrazmi pamate ROM v pocitacoch HP v sieti. V konecnom dosledku 
sa tiez zvysuje produktivita a znizujii celkove naklady na vlastnictvo. 



Ak chcete vyuzif vyhody vzdialeneho prepisu pamate ROM, 
pocitac musi byf zapnuty, pripadne ho treba zapniif pomocou 
funkcie aktivacie na dial'ku Remote Wakeup. 



Dalsie informacie o vzdialenom prepise pamate ROM su obsiahnute 
v programoch HP Client Manager Software alebo System Software 
Manager na adrese http://hl8000.wwwl .hp.com/im/prodinfo.html. 
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HPQ Flash 

Obsluzny program HPQFlash sluzi na lokalnu aktualizaciu alebo 
obnovenie systemovej pamate ROM na jednotlivych osobnych 
pocitacoch v prostredi operacneho systemu Windows. 

Dalsie informacie o programe HPQFlash najdete na lokalite 
http://www.hp.com/support/files, kde po zobrazeni vyzvy 
zadajte nazov pocitaca. 

Bezpecnostny zavadzaci blok pamate ROM 

Bezpecnostny zavadzaci blok pamate ROM umozftuje obnovenie 
systemu v nepravdepodobnom pripade zlyhania prepisu pamate 
ROM, napriklad ak pocas neho doslo k vypadku napajania. Zavadzaci 
blok je cast pamate ROM chranena pred prepisom, ktora overuje 
platnosf systemovej pamate ROM pri kazdom zapnuti pocitaca. 

■ Ak je systemova pamaf ROM platna, system sa spusti normalne. 

■ Ak overenie systemovej pamate ROM zlyha, bezpecnostny 
zavadzaci blok pamate ROM poskytne dostatocnu podporu 
pre spustenie systemu z diskety ROMPaq, ktora naprogramuje 
systemovii pamaf ROM pouzitim platneho obrazu. 



Niektore modely podporuju tiez obnovenie z disku CD ROMPaq. 



Ked zavadzaci blok zisti neplatnu systemovii pamaf ROM, kontrolka 
LED napajania systemu zablika na cerveno osemkrat s intervalom 
jednej sekundy a naslednymi dvoma sekundami necinnosti. Ozve 
sa tiez 8 zvukovych signalov. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie 
zavadzacieho bloku o rezime obnovenia (plati pre niektore modely). 



Osem zvukovych signalov zaznie v piatich cykloch, potom prestanu. 
Kontrolka LED vsak bude blikaf nadalej, kym sa dany problem 
nepodari odstranif. 



Ak chcete obnovif system po jeho prechode do rezimu obnovenia 
zavadzacieho bloku, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Ak sa v disketovej jednotke nachadza disketa alebo v jednotke 
CD disk CD, vyberte disketu a disk CD a vypnite napajanie. 

2. Vlozte disketu ROMPaq do disketovej jednotky, alebo ak 
to pocitac umozftuje, disk CD ROMPaq do jednotky CD. 
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3. Zapnite pocitac. 

Ak sa disketa alebo disk CD ROMPaq nenajde, zobrazi sa vyzva 
na vlozenie prislusneho media a restartovanie pocitaca. 

Ak bolo vytvorene heslo spravcu, rozsvieti sa kontrolka Caps Lock 
a zobrazi sa vyzva na zadanie hesla. 

4. Zadajte heslo spravcu. 

Ak sa system uspesne spusti z diskety a uspesne preprogramuje 
pamaf ROM, rozsvietia sa tri kontrolky na klavesnici. Uspesne 
dokoncenie signalizuje aj sled zvysujucich sa zvukovych 
signalov. 

5. Vyberte disketu alebo disk CD a vypnite napajanie. 

6. Opatovnym zapnutim napajania restartujte pocitac. 

V nasledovnej tabul'ke je uvedeny zoznam roznych kombinacii 
kontroliek na klavesnici, ktore pouziva zavadzaci blok pamate ROM 
(ak je k pocitacu pripojena klavesnica PS/2), spolu s vysvetlenim ich 



vyznamu a prislusnej priradenej akcie. 


Kombindcie kontroliek na klavesnici pouzi'vane zavadzacim blokom 
pamate ROM 


Bezpecnostny 
rezim 

zavddzania 


Farba Klavesnica 
kontrolky Cinnost' 
na klavesnici kontrolky 


Stav alebo hldsenie 


Num Lock 


Zelena Svieti 


Disketa alebo disk CD ROMPaq 
sa nenasiel, je chybny alebo 
jednotka nie je pripravena. 


Caps Lock 


Zelena Svieti 


Zadajte heslo. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zelena Postupne po 

jednej zablikaju - 
N, C, SL 


Klavesnica je uzamknuta 
v siet'ovom rezime. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zelena Svieti 


Aktualizacia zo zavadzacieho 
bloku pamate ROM bola 
uspesna. Vypnutfm a opatovnym 
zapnutfm restartujte pocitac. 


<£^ Na klavesniciach USB diagnosticke kontrolky neblikaju. 
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Replikdcia nastavenia 

Na replikovanie alebo kopirovanie jednej konfiguracie nastavenia na d'alsie 
pocitace rovnakeho modelu vytvorila spolocnosf HP obsluzny program 
System Software Manager urceny pre system Windows, ktory si mozete 
prevziaf na adrese http:// www.hp.com/ go/ ssm, ako aj obsluzny 
program pre system DOS s nazvom CMOS Save/Load, ktory je 
k dispozicii na prevzatie na adrese http://www.hp.com/ support/files. 
Po prihlaseni sa na webovej lokalite podpory spolocnosti HP zadajte 
po zobrazeni vyzvy nazov pocitaca. 

Vytvorenie spusfacieho zariadenia 

Podporovane zapisovacie zariadenie USB 

Podporovane zariadenia, napriklad HP Drive Key, maju 
predinstalovany obraz na zjednodusenie procesu, v ktorom sa vytvoria 
ako spiist'acie zariadenia. Ak pouzivane zapisovacie zariadenie USB 
takyto obraz neobsahuje, pouzite postup uvedeny dalej v tejto casti 
(pozrite „Nepodporovane zapisovacie zariadenie USB" na strane 13). 

AUPOZORNENIE: Nie vsetky pocitace mozno spustit' zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom programe Computer 
Setup (F10) uvddza zariadenie USB pred pevnym diskom, pocitac mozno 
spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom pripade je nutne pouzit' 
spust'aciu disketu. 



Ak chcete vytvorif spust'acie zapisovacie zariadenie USB, musite mat 
k dispozicii: 

■ Biznisovy stolny pocitac HP dx5 150 - konfiguracia Microtower, 
Small Form Factor alebo Slim Tower 

V zavislosti od konkretneho systemu BIOS mozu aj buduce 
modely podporovaf spust'anie zo zapisovacieho zariadenia USB. 

■ 256 MB ukladaci modul HP Drive Key II 

■ Spust'aciu disketu systemu DOS s programami FDISK a SYS. 
Ak program SYS nemate k dispozicii, mozete pouzit program 
FORMAT, cim sa vsak odstrania vsetky existujuce subory 
zapisovacieho zariadenia USB. 

1. Vypnite pocitac. 

2. Vlozte zapisovacie zariadenie USB do jedneho z portov USB 
pocitaca a odpojte vsetky ostatne ukladacie zariadenia USB 
okrem disketovych jednotiek USB. 
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3. Vlozte spust'aciu disketu systemu DOS s programami FDISK.COM 
a SYS.COM (F0RMAT.COM) do disketovej jednotky a zapnite 
pocitac, ktory sa ma spustit' z diskety systemu DOS. 

4. Spustite program FDISK z prikazoveho riadka A:\ zadanim prikazu 
FDISK a stlacemm klavesu Enter. Ak sa zobrazi vyzva, kliknite 
na tlacidlo Yes (Ano) (Y) na zapnutie podpory pre vel'ke disky. 

5. Zvol'te moznosf [5] na zobrazenie jednotiek v pocitaci. 
Zapisovacie zariadenie USB je tou jednotkou, ktorej vel'kosf 
sa najviac zhoduje s vel'kost'ou jednej z uvadzanych jednotiek. 
Zvycajne ide o poslednti jednotku v zozname. Poznamenajte 
si pismeno jednotky. 

Jednotka zapisovacieho zariadenia USB : 



UPOZORNENIE: Ak ziadna jednotka nezodpoveda zapisovaciemu 
zariadeniu USB, nepokracujte d'alej. Mohlo by dojsf k strate udajov. 
Skontrolujte vsetky porty USB, ci k nim nie su pripojene d'alsie ukladacie 
zariadenia. Ak su, odstrante ich, restartujte pocitac a pokracujte od kroku 4. 
Ak nie su pripojene ziadne d'alsie zariadenia, pocitac zapisovacie zariadenie 
USB nepodporuje alebo je toto zariadenie chybne. NEPOKUSAJTE sa d'alej 
vytvorit' zo zapisovacieho zariadenia USB spust'acie zariadenie. 



6. Ukoncite program FDISK stlacemm klavesu Esc pre navrat do 
prikazoveho riadka A:\. 

7. Ak sptistacia disketa systemu DOS obsahuje program SYS.COM, 
prejdite na krok 8. V opacnom pripade prejdite na krok 9. 

8. Do prikazoveho riadka A:\ zadajte prikaz SYS x:, 
kde x predstavuje pismeno jednotky uvedene vyssie. 



UPOZORNENIE: Skontrolujte, ci ste zadali spravne pismeno jednotky 



Po prenose systemovych stiborov sa program SYS vrati spat 
do prikazoveho riadka A:\. Prejdite na krok 13. 

9. Stibory zo zapisovacieho zariadenia USB, ktore chcete zachovaf, 
skopirujte do docasneho adresara na inej jednotke (napriklad na 
internom pevnom disku pocitaca). 
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10. Do prikazoveho riadka A:\ zadajte prikaz FORMAT /S X:, 

kde X predstavuje pismeno jednotky uvedene vyssie. 

AUPOZORNENIE: Skontrolujte, ci ste zadali spravne pismeno jednotky 
zapisovacieho zariadenia USB. 



Program FORMAT zobrazi jedno alebo viacere upozornenia 
s otazkou, ci chcete pokracovaf. Vzdy zadajte Y. Program 
FORMAT naformatuje zapisovacie zariadenie USB, prida 
systemove subory a zobrazi vyzvu na zadanie menovky zvazku. 

11. Sdacenim klavesu Enter vynechajte zadanie menovky, alebo 
ju zadajte. 

12. Vsetky subory, ktore ste ulozili v kroku 9, skopirujte spat 
na zapisovacie zariadenie USB. 

13. Vyberte disketu a restartujte pocitac. Pocitac sa spusti zo 
zapisovacieho zariadenia USB ako jednotka C. 



Predvolene poradie sptist'ania sa v pocitacoch odlisuje a mozno 
ho zmenif pouzitim obsluzneho programu Computer Setup (F10). 

Ak ste pouzili verziu systemu DOS zo systemu Windows 9x, moze sa 
kratko zobrazif obrazovka s logom systemu Windows. Ak nechcete, 
aby sa tato obrazovka zobrazovala, pridajte do korenoveho adresara 
zapisovacieho zariadenia USB stibor LOGO. SYS s nulovou velkost'ou. 
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Nepodporovane zapisovacie zariadenie USB 

AUPOZORNENIE: Nie vsetky pocitace mozno spustit' zo zapisovacieho 
zariadenia USB. Ak sa v predvolenom poradi v obsluznom programe 
Computer Setup (F10) uvadza zariadenie USB pred pevnym diskom, pocitac 
mozno spustit' zo zapisovacieho zariadenia USB. V opacnom pripade |e nutne 
pouzit' spust'aciu disketu. 



Ak chcete vytvorit' spiist'acie zapisovacie zariadenie USB, musite mat' 
k dispozicii: 

■ Biznisovy stolny pocitac HP dx5 150 - konfiguracia Microtower, 
Small Form Factor alebo Slim Tower. 

V zavislosti od konkretneho systemu BIOS mozu aj budiice 
modely podporovaf spust'anie zo zapisovacieho zariadenia USB. 

■ Spust'aciu disketu systemu DOS s programami FDISK a SYS. 
Ak program SYS nemate k dispozicii, mozete pouzit program 
FORMAT, cim sa vsak odstrania vsetky existujuce subory 
zapisovacieho zariadenia USB. 

1. Ak su v pocitaci karty PCI s pripojenymi jednotkami SCSI, ATA 
RAID alebo SATA, vypnite pocitac a odpojte napajaci kabel. 

UPOZORNENIE: Napaiaci kabel MUSI byf odpoieny. 

2. Otvorte pocitac a odstrante karty PCI. 

3. Vlozte zapisovacie zariadenie USB do jedneho z portov USB 
pocitaca a odpojte vsetky ostatne ukladacie zariadenia USB 
okrem disketovych jednotiek USB. Pripevnite kryt pocitaca. 

4. Zapojte napajaci kabel a zapnite pocitac. 

5. Ihned po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves Fl 0, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 
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6. Prejdite do Integrated Peripherals > South OnChip IDE 
Device, ak chcete vypnut radic PATA, a prejdite do Integrated 
Peripherals > South OnChip PCI Device, ak chcete vypnut 
radic SATA. Ukoncite nastavenie, pricom potvrdte zmeny. 

7. Vlozte spusfaciu disketu systemu DOS s programami 
FDISK.COM a SYS.COM (F0RMAT.COM) do disketovej 
jednotky a zapnite pocitac, ktory sa ma spustif z diskety systemu 
DOS. 

8. Spustite program FDISK a zo zapisovacieho zariadenia USB 
odstrarite vsetky oddiely. Vytvorte novy oddiel a nastavte ho 
ako aktivny. Ukoncite program FDISK stlacenim klavesu Esc. 

9. Ak sa system automaticky nerestartuje po ukonceni programu 
FDISK, stlacte kombinaciu klavesov Ctrl+Alt+Del, cim pocitac 
znovu spustite z diskety systemu DOS. 

10. Do prikazoveho riadka A:\ zadajte prikaz FORMAT C: /S 
a potom stlacte klaves Enter. Program Format naformatuje 
zapisovacie zariadenie USB, prida systemove subory a zobrazi 
vyzvu na zadanie menovky zvazku. 

11. Stlacenim klavesu Enter vynechajte zadanie menovky, alebo 
ju zadajte. 

12. Vypnite pocitac a odpojte napajaci kabel. Otvorte pocitac 

a instalujte karty PCI, ktore ste predtym odstranili. Pripevnite 
kryt pocitaca. 

13. Zapojte napajaci kabel, vyberte disketu a zapnite pocitac. 

14. Ihned po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves Fl 0, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 

15. Prejdite do ponuky Integrated Peripherals > South OnChip 
IDE Device a do ponuky Integrated Peripherals > South 
OnChip PCI Device a zapnite radice PATA a SATA, ktore ste 
vypli v kroku 6. 

16. Ulozte zmeny a ukoncite program. Pocitac sa spusti zo 
zapisovacieho zariadenia USB ako z jednotky C. 
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Predvolene poradie spust'ania sa v pocitacoch odlisuje a mozno 
ho zmenit' pouzitim obsluzneho programu Computer Setup (F10). 
Pokyny najdete v prirucke k programu Computer Setup na disku CD 
Documentation. 

Ak ste pouzili verziu systemu DOS zo systemu Windows 9x, moze sa 
kratko zobrazif obrazovka s logom systemu Windows. Ak nechcete, 
aby sa tato obrazovka zobrazovala, pridajte do korenoveho adresara 
zapisovacieho zariadenia USB siibor LOGO. SYS s nulovou 
vel'kost'ou. 



Dvojpolohove tlacidlo napdjania 

Pomocou rozhrania Advanced Configuration and Power Interface 
(ACPI) moze tlacidlo napajania pracovaf ako tlacidlo pre zapnutie 
a vypnutie pocitaca alebo ako tlacidlo pre uvedenie pocitaca do 
usporneho rezimu. Funkcia usporneho rezimu nevypne napajanie 
uplne, namiesto toho vsak sposobi, ze pocitac prejde do usporneho 
rezimu s nizkou spotrebou energie. To umozftuje rychle vypnutie 
bez ukoncenia aplikacii a rychly navrat do rovnakeho prevadzkoveho 
stavu bez straty tidajov. 

Ak chcete zmenit konfiguraciu tlacidla napajania, vykonajte 
nasledujuce kroky: 

1. Kliknite na tlacidlo Start (Start) a vyberte polozku Control 
Panel (Ovladaci panel) > Power Options (Moznosti napajania). 

2. V okne Power Options Properties (Moznosti napajania - 
vlastnosti) kliknite na kartu Advanced (Spresnenie). 

3. V casti Power Button (Tlacidlo napajania) vyberte polozku 
Standby (Usporny rezim). 

Po nastaveni konfiguracie tlacidla napajania na funkciu tlacidla pre 
prepnutie do usporneho rezimu stlacte tlacidlo napajania a uvedte 
system do stavu vel'mi nizkej spotreby energie (usporny rezim). 
Opatovnym stlacenim tlacidla sa system okamzite vrati z usporneho 
rezimu do stavu normalnej spotreby. Ak chcete pocitac tiplne vypnuf, 
stlacte a podrzte tlacidlo napajania styri sekundy. 

AUPOZORNENIE: Nepouzivajte tlacidlo napajania na vypinanie pocitaca, 
pokial' system neprestane reagovat'. Vypnutie pocitaca bez interakcie operacneho 
systemu moze sposobif poskodenie alebo stratu udajov na pevnom disku. 
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Webovd lokalita 

Spolocnost' HP vytvorila v spolupraci s inymi dodavatel'mi softver na 
dosledne testovanie a odstranovanie chyb a vyvija podporny softver 
pre operacne systemy, aby zabezpecila vykon, kompatibilitu 
a spol'ahlivost' pocitacov HP. 

Pri prechode na nove alebo revidovane operacne systemy je dolezite 
implementovaf podporny softver, ktory je vytvoreny pre dany 
operacny system. Ak planujete spustif verziu systemu Microsoft 
Windows, ktora sa odlisuje od verzie dodavanej s pocitacom, musite 
nainstalovaf zodpovedajuce ovladace zariadeni a obsluzne programy, 
aby ste zabezpecili podporu vsetkych funkcii a ich funkcnosf . 

Spolocnost HP zjednodusila vyhl'adavanie a pristup k najnovsiemu 
podpornemu softveru, ako aj sposob jeho vyskusania a instalaciu. 
Softver si mozete prevziaf na adrese http://www.hp.com/support. 

Webova lokalita obsahuje najnovsie ovladace zariadeni, obsluzne 
programy a obrazy pamate ROM na ucely aktualizacie, ktore su 
potrebne na spustenie najnovsieho operacneho systemu Microsoft 
Windows na pocitacoch HP. 

Stavebne bloky a partneri 

Riesenia pre spravu od spolocnosti HP su zalozene na priemyselnych 
standardoch a mozno ich integrovaf s dalsimi aplikaciami pre spravu 
systemov. Medzi spominane standardy patria: 

■ technologia WBEM (Web-Based Enterprise Management), 

■ rozhranie WMI (Windows Management Interface), 

■ technologia Wake on LAN, 

■ ACPI, 

■ SMBIOS, 

■ podpora sucasti PXE (Pre-boot Execution). 
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Sledovanie prostriedkov a zabezpecenie 

Funkcie sledovania prostriedkov integrovane v pocitaci poskytujii 
klucove udaje siivisiace s takymto sledovanim, ktore mozno spravovat' 
pomocou programov HP Systems Insight Manager, HP Client Manager 
Software alebo inych aplikacii na spravu systemu. Automaticka 
integracia funkcii sledovania prostriedkov a tychto produktov umoznuje 
vybraf si nastroj pre spravu, ktory je najvhodnejsi pre dane prostredie, 
a vyuzif investicie do existujucich nastrojov. 

Spolocnosf HP ponuka aj niekolko rieseni pre riadenie pristupu 
k cennym sucastiam a informaciam. Funkcia ProtectTools Embedded 
Security, ak je nainstalovana, zabranuje neopravnenemu pristupu 
k udajom, kontroluje integritu systemu a overaje externych pouzivatelbv, 
ktori sa pokusaju o pristup do systemu. (Dalsie informacie najdete 
v Prirucke k ndstroju HP ProtectTools Embedded Security na disku CD 
Documentation.) Funkcia zabezpecenia, akou je napr. ProtectTools, 
pomaha chranif vntitorne siicasti osobneho pocitaca pred neopravnenym 
pristupom. Vypnutim paralelnych a seriovych portov alebo portov 
USB a vypnutim moznosti spustenia systemu z vymenitelnych medii 
mozete ochranif cenne tidaje. Upozornenia na zmenu pamate mozno 
automaticky odosielaf do aplikacii na spravu systemov, ktore okamzite 
upozornia na zasahovanie do vntitornych siicasti pocitaca. 



Nastroj ProtectTools je k dispozicii na niektorych systemoch. 



Na spravu nastaveni zabezpecenia pocitaca HP pouzite nasledovne 
obsluzne programy: 

■ Na lokalnu spravu pouzite obsluzny program Computer Setup. 
Dalsie informacie a pokyny pre pouzivanie obsluzneho programu 
Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (F10) na disku CD Documentation dodavanom 
s pocitacom. 

■ Na vzdialenu spravu pouzite program HP Client Manager 
Software alebo System Software Manager. Tento softver 
umoznuje bezpecne a konzistentne zavedenie a ovladanie 
nastaveni zabezpecenia pomocou jednoducheho obsluzneho 
programu vo forme prikazoveho riadka. 
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Nasledovna tabul'ka a casti sa tykaju lokalnej spravy funkcii 
zabezpecenia pocitaca pomocou obsluzneho programu 
Computer Setup (F10). 



Prehl'ad funkcii zabezpecenia 



Vol'ba 


Popis 


> 1 1 r~\o r\/ 1 c r\ r P/"i c c\a//"\ n~\ 
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1 1 m r\~v n 1 1 i o nnclnvi t' rt ~7C\ t\t\ hoc /-\ c i^r/~i\//~i i 
U 1 1 \\JL.\ 1 U t; MUblUVII U Z.ULJMUI MUbHJ jUIU VUU 
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Ak |e heslo spravcu nastavene, jeho zadanie sa vyzaduje 




pred zmenou nastaveni v programe Computer Setup, pred 




aktualizaciou pamate ROM a pred vykonanim zmien 




niektorych nastaveni funkcie Plug and Play v systeme 




Windows. 




Dalsie informacie najdete v prfrucke Riesenie problemov 




na disku CD Documentation. 


User Password 


Umoznuje nastavit' a zapnut' pouzfvatel'ske heslo. 


(Pouzfvatel'ske heslo) 


Ak |e nastavene pouzfvatel'ske heslo, je ho nutne zadaf po 




zapnutf pocitaca, inak nebude pristup do pocitaca mozny. 




Dalsie informacie najdete v prfrucke Riesenie problemov na 




disku CD Documentation. 


Device Security 


Sluzi na zapnutie alebo vypnutie seriovych portov, 


(Zabezpecenie zariadenf) 


paralelneho portu, prednych portov USB, systemoveho 




zvuku a siet'ovych radicov (niektore modely). 



Dalsie informacie o programe Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (F10) na disku CD Documentation. 

Podpora funkcii zabezpecenia sa moze odlisovaf v zavislosti od konfiguracie jednotlivych pocitacov. 
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Prehl'ad funkcii zabezpecenia (pokracovanie) 


Vol'ba 


Popis 


Network Service Boot 
(Spust'anie siet'ovou sluzbou) 


Zapfna a vypfna spust'anie poataca z operacneho systemu 
nainstalovaneho na siet'ovom serveri. (Tato funkcia je 
k dispozfcii len v modeloch vybavenych siet'ovou kartou, 
pricom siet'ovy radic sa musf nachadzat' v slote zbernice 
PCI alebo musf byt' zabudovany na systemovej doske.) 


System IDs (Cfsla ID systemu) 


Tato vol'ba umozhuje nastavit': 



• Oznacenie prostriedku (18-bajtovy identifikator) 
a oznacenie vlastnfctva (80-bajtovy identifikator, 
ktory sa zobrazuje pocas testu POST) 



• Seriove cfslo sasi alebo cfslo univerzalneho 
jednoznacneho identifikatora (UUID), pricom 
identifikator UUID je mozne aktualizovat' len v prfpade, 
ze aktualne seriove cfslo sasi je neplatne (tieto 
identifikacne cfsla su normdlne nastavene vyrobcom 
a pouzfvaju sa na jednoznacnu identifikdciu systemu). 

Lokalne nastavenie klavesnice (naprfklad pre anglictinu alebo 
nemcinu) pre polozku v ponuke System ID. 

<^*^ Dalsie informacie o programe Computer Setup najdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (F10) na disku CD Documentation. 

Podpora funkcii zabezpecenia sa moze odlisovat' v zavislosti od konfiguracie jednotlivych pocitacov. 
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Prehl'ad funkcii zabezpecenia (pokracovanie) 



Vol'ba Popis 



Master Boot Record Security Umoznuje zapnuf alebo vypnuf zabezpecenie 
(Zabezpecenie zdznamu MBR. 

zdznamu MBR) j e f un k c j a za pnutd, system BIOS zamietne vsetky 

poziadavky na zdpis do zaznamu MBR na aktualnom 
spust'acom disku. V systeme BIOS sa pri kazdom zapnutf 
alebo restartovanf poataca porovndva zdznam MBR 
aktudlneho spust'acieho disku s predtym ulozenym 
zdznamom MBR. Ak system zaznamend zmeny, zobrazf sa 
moznost' ulozenia zdznamu MBR na aktualnom spust'acom 
disku, obnovenia predtym ulozeneho zdznamu MBR alebo 
vypnutia zabezpecenia zdznamu MBR. Ak je nastavene 
heslo pre nastavenie poataca, je nutne ho poznat'. 

Skor, nez zdmerne vykonate zmeny vo formatovani alebo 
rozdeleni aktualneho spust'acieho disku, vypnite 
zabezpecenie zaznamu MBR. Niektore diskove obsluzne 
programy (ako napriklad programy FDISK a FORMAT) 
sa pokusaju aktualizovat' zdznam MBR. 

Ak je funkcia zabezpecenia zdznamu MBR zapnutd 
a pristup na disk zabezpecuje system BIOS, poziadavky 
na zdpis do zdznamu MBR su zamietnute, a preto 
obsluzne programy hldsia chyby. 

Ak je zabezpecenie zdznamu MBR zapnute a pristup na 
disk zabezpecuje operacny system, pri d'alsom restartovanf 
system BIOS zisti kazdu zmenu zdznamu MBR a zobrazf 
varovne hldsenie zabezpecenia zdznamu MBR. 

<£^ Dalsie informdcie o programe Computer Setup ndjdete v Prirucke obsluzneho programu 
Computer Setup (FIO) na disku CD Documentation. 

Podpora funkcii zabezpecenia sa moze odlisovat' v zdvislosti od konfigurdcie jednotlivych pocftacov. 
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Zabezpecenie heslami 

Pouzivatel'ske heslo zabranuje neopravnenemu pouzivaniu pocitaca tym, 
ze na pristup k aplikaciam alebo udajom vyzaduje zadanie hesla pri 
kazdom zapnuti alebo restartovani pocitaca. Heslo spravcu zabranuje 
najma neopravnenemu pristupu k obsluznemu programu Computer 
Setup a je mozne ho pouzif namiesto pouzivatel'skeho hesla. Znamena to, 
ze pri zobrazeni vyzvy na zadanie pouzivatel'skeho hesla mozete zadaf 
heslo spravcu, a ziskaf tak pristup k pocitacu. 

Heslo pre nastavenie pocitaca pouzivane v ramci celej siete umoznuje 
spravcovi systemu prihlasif sa do vsetkych pocitacov v sieti a vykonaf 
udrzbu, pricom nemusi poznaf pouzivatel'ske heslo. 

Programy System Software Manager a HP Client Manager Software 
umoznuju v siet'ovom prostredi na dial'ku spravovaf hesla pre 
nastavenie pocitaca a d'alsie nastavenia systemu BIOS. Dalsie 
informacie najdete na adrese http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 




Nastavenie hesla spravcu pomocou programu 
Computer Setup 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si Prirucku k ndstroju HP ProtectTools Embedded Security 
na disku CD Documentation. Nastavenie hesla spravcu pomocou 
programu Computer Setup zabranuje zmene konfiguracie pocitaca 
(pouzivaniu obsluzneho programu Computer Setup (F10)) az do 
zadania hesla. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart (Restartovat). 

2. Ihned po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves Fl 0, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 

Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovat' a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 
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3. Vyberte polozku Set Supervisor Password (Nastavit' heslo 
spravcu) a zadajte heslo obrazovke. 

4. Pred ukoncemm programu vyberte polozku File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a skoncit'). 

Nastavenie pouzivatel'skeho hesla pomocou programu 
Computer Setup 

Nastavenie pouzivatel'skeho hesla pomocou programu Computer Setup 
zabranuje pristupu k pocitacu po jeho zapnuti az do zadania hesla. 
Ak je pouzivatel'ske heslo nastavene, program Computer Setup zobrazi 
v ponuke Security (Zabezpecenie) polozku Password Options (Moznosti 
pre hesla). Jednou z moznosti hesla je moznosf Password Prompt on 
Warm Boot (Vyzva na zadanie hesla pri restartovani pocitaca). Ak je 
vyzva na zadanie hesla pri restartovani pocitaca zapnuta, heslo je 
potrebne zadaf pri kazdom restartovani pocitaca. 

1 . Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme Windows, 
kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > 
Restart (Restartovaf). 

2. Ihned po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves F10, az kym 
sa nespusti program Computer Setup. V pripade potreby 
stlacenim klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 



3. Vyberte polozku Set User Password (Nastavit pouzivatel'ske 
heslo) a na obrazovke zadajte heslo. 

4. Pred ukoncemm programu vyberte polozku File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a skoncit). 



22 



www.hp.com 



Sprava osobneho pocitaca 



Sprava osobneho poaiaca 



Zadanie pouzivatel'skeho hesla 

Ak chcete zadat' pouzivatel'ske heslo, vykonajte nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Akpracujete v systeme Windows, 
kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down (Vypnuf) > Restart 
the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked sa na monitore zobrazi pole Enter Password (Zadajte heslo), 
zadajte aktualne heslo a stlacte klaves Enter. 

Pri pisani davajte pozor, pr,etoze z bezpecnostnych dovodov 
sa zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



Ak sa pri zadavani hesla pomylite, zobrazi sa hlasenie Invalid 
Password, Press any key to continue! (Neplatne heslo. Pokracujte 
stlacenim l'ubovolheho klavesu.). Zadajte heslo znovu. Po troch 
neuspesnych pokusoch je nutne pocitac vypnuf a znovu ho zapnuf, 
aby ste mohli pokracovaf. 

Zadanie hesla sprdvcu 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si Prirucku k ndstroju HP ProtectTools Embedded Security 
na disku CD Documentation. 

Ak bolo v pocitaci nastavene heslo spravcu, pri kazdom spusteni 
programu Computer Setup sa zobrazi vyzva na jeho zadanie. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart (Restartovaf). 

2. Ihned po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves Fl 0, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 

(Sfcjs Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 



3. Ked sa na monitore zobrazi pole Enter Password (Zadajte heslo), 
zadajte heslo spravcu a stlacte klaves Enter. 
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Pri pisani davajte pozor, pretoze z bezpecnostnych dovodov 
sa zadavane znaky nezobrazuju na obrazovke. 



Ak sa pri zadavani hesla pomylite, zobrazi sa hlasenie Invalid Password, 
Press any key to continue! (Nepatne heslo. Pokracujte stlacenim 
l'ubovolheho klavesu.). Zadajte heslo znovu. Po troch neuspesnych 
pokusoch je nutne pocitac vypnuf a znovu ho zapnuf, aby ste mohli 
pokracovaf. 

Zmena pouzivatel'skeho hesla alebo hesla sprdvcu 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si Prirucku k ndstroju HP ProtectTools Embedded Security 
na disku CD Documentation. 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart the Computer (Restartovaf pocitac). 

2. Ked sa zobrazi pole Enter Password (Zadajte heslo), zadajte 
aktualne pouzivatel'ske heslo, ak je zadanie hesla nutne. 

3. Stlacte klaves Enter. 

4. Stlacte a podrzte stlaceny klaves F10, kym sa nespusti program 
Computer Setup. V pripade potreby stlacenim klavesu Enter 
vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 



5. Ked sa pri pristupe k programu Computer Setup zobrazi pole 
Enter Password (Zadajte heslo), zadajte aktualne heslo spravcu, 
ak sa pozaduje. 

6. Stlacte klaves Enter. 

7. Vyberte polozku Set Supervisor Password (Nastavif heslo 
spravcu) alebo Set User Password (Nastavif pouzivatel'ske heslo). 
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8. Ked' sa na obrazovke zobrazi pole Enter Password (Zadajte heslo), 
zadajte nove heslo a stlacte klaves Enter. 

9. Pred ukoncemm programu kliknite na File (Subor) > 
Save Changes and Exit (Ulozif zmeny a skoncif). 

Ak chcete heslo odstranif, a nie ho zmenit', ked sa na obrazovke 
zobrazi pole Enter Password (Zadajte heslo), namiesto zadania 
noveho hesla stlacte klaves Enter. Tymto sa aktualne heslo odstrani. 



Vymazanie hesiel 

Ak zabudnete heslo, nebudete mocf ziskaf pristup k pocitacu. Pokyny 
pre vymazanie hesiel najdete v prirucke Riesenie problemov na disku 
CD Documentation. 

Ak je system vybaveny vstavanym zabezpecovacim zariadenim, 
precitajte si Prirucku k ndstroju HP ProtectTools Embedded Security 
na disku CD Documentation. 

Zabezpecenie zaznamu MBR 

Zaznam Master Boot Record (MBR) obsahuje informacie potrebne 
na tispesne spustenie pocitaca z disku a na ziskanie pristupu k udajom 
ulozenym na disku. Funkcia zabezpecenia hlavneho zavadzacieho 
zaznamu zist'uje a vykazuje neumyselne alebo neopravnene zmeny 
v tomto zazname, napr. zmeny sposobene niektorymi pocitacovymi 
virusmi alebo nespravnym pouzivanim niektorych diskovych 
obsluznych programov. Umoznuje tiez obnovenie „posledneho 
dobreho" zaznamu MBR, ak sa pri restartovani systemu zistia 
v zazname MBR zmeny. 

Ak chcete zapnuf zabezpecenie zaznamu MBR, vykonajte 
nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnuf) > Restart (Restartovaf). 

2. Ihned po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves Fl 0, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 
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Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musiet' 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazit' chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 



3. Vyberte polozku Advanced BIOS Features (Rozsirene funkcie 
systemu BIOS) > MBR Security (Zabezpecenie MBR) a stlacte 
klaves Enter. 

4. V rozbal'ovacom zozname MBR Security (Zabezpecenie MBR) 
vyberte pomocou sipky nahor alebo nadol hodnotu Enabled 
(Zapnute) alebo Disabled (Vypnute). 

5. Zmeny potvrdte stlacemm klavesu Enter. Ak nechcete zmeny 
aplikovaf, stlacte klaves Esc. 

Ak je zabezpecenie zaznamu MBR zapnute, system BIOS zabrani 
akymkol'vek zmenam v zazname MBR aktualneho spust'acieho disku 
pocas prace v systeme MS-DOS alebo v ntidzovom rezime systemu 
Windows. 



Vacsina operacnych systemov riadi pristup k zaznamu MBR 
aktualneho spust'acieho disku. System BIOS nemoze zabranif 
zmenam, ktore mozu nastaf pri praci tychto operacnych systemov. 



Pri kazdom zapnuti alebo restartovani pocitaca system BIOS 
porovnava zaznam MBR aktualneho spust'acieho disku s predtym 
ulozenym zaznamom MBR. Ak zisti zmeny, pricom aktualny spust'aci 
disk je rovnaky ako disk, z ktoreho bol zaznam MBR ulozeny, zobrazi 
sa nasledovne hlasenie. 

1999 - Master Boot Record has changed (Hlavny zavadzaci 
zaznam sa zmenil). 

1. Stlacemm l'ubovol'neho klavesu spustite program Computer Setup 
a nastavte konfiguraciu zabezpecenia zaznamu MBR. 

2. Pri otvarani programu Computer Setup musite vypnuf funkciu 
zabezpecenia MBR zaznamu. 

Ak je nastavene heslo spravcu, je potrebne ho vedief. 
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Ak sa zistia zmeny, pricom aktualny spusfaci disk nie je rovnaky 
ako disk, z ktoreho bol zaznam MBR predtym ulozeny, zobrazi sa 
nasledovne hlasenie: 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed (Pevny disk 
hlavneho zavadzacieho zaznamu sa zmenil). 

1. Stlacenim l'ubovol'neho klavesu spustite program Computer Setup 
a nastavte konfiguraciu zabezpecenia zaznamu MBR. 

2. Pri otvarani programu Computer Setup musite vypnuf funkciu 
zabezpecenia MBR zaznamu. 

Ak je nastavene heslo spravcu, je potrebne ho vedief. 

V nepravdepodobnom pripade poskodenia ulozeneho zaznamu MBR 
sa zobrazi nasledovne hlasenie: 

1998 - Master Boot Record has been lost (Hlavny zavadzaci 
zaznam sa stratil). 

1. Stlacenim l'ubovol'neho klavesu spustite program Computer Setup 
a nastavte konfiguraciu zabezpecenia zaznamu MBR. 

2. Pri otvarani programu Computer Setup musite vypnuf funkciu 
zabezpecenia MBR zaznamu. 

Ak je nastavene heslo spravcu, je potrebne ho vedief. 

Opatrenia pred rozdelemm alebo naformdtovamm 
aktudlneho spust'acieho disku 

Pred rozdelemm alebo naformatovanim aktualneho spust'acieho disku 
sa uistite, ze funkcia zabezpecenia zaznamu MBR je vypnuta. Niektore 
diskove obsluzne programy, ako napriklad FDISK a FORMAT, 
sa poktisaju aktualizovaf zaznam MBR. Ak je pri rozdel'ovani alebo 
formatovani aktualneho spust'acieho disku zapnuta funkcia zabezpecenia 
zaznamu MBR, diskovy obsluzny program moze zobrazif chybove 
hlasenia, pripadne sa pri d'alsom zapnuti alebo restartovani pocitaca 
moze zobrazif vystraha funkcie zabezpecenia zaznamu MBR. 
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Ak chcete vypnut zabezpecenie zaznamu MBR, vykonajte 
nasledovne kroky: 

1. Zapnite alebo restartujte pocitac. Ak pracujete v systeme 
Windows, kliknite na ponuku Start (Start) > Shut Down 
(Vypnut) > Restart (Restartovaf). 

2. Ihned' po zapnuti pocitaca stlacte a podrzte klaves F10, az kym sa 
nespusti program Computer Setup. V pripade potreby stlacenim 
klavesu Enter vynechajte uvodnu obrazovku. 



Ak klaves F10 nestlacite v pozadovanom case, pocitac budete musief 
restartovaf a znova stlacif a podrzaf klaves F10 pre ziskanie pristupu 
k obsluznemu programu. 

Ak pouzivate klavesnicu PS/2, moze sa zobrazif chybove hlasenie 
tykajuce sa klavesnice. Toto hlasenie ignorujte. 



3. Vyberte polozku Advanced BIOS Features (Rozsirene funkcie 
systemu BIOS) > MBR Security (Zabezpecenie MBR) a stlacte 
klaves Enter. 

4. V rozbal'ovacom zozname MBR Security (Zabezpecenie MBR) 
vyberte pomocou klavesu so sipkou nadol hodnotu Disabled 
(Vypnute). 

5. Stlacte klaves Enter. 

6. Pred ukoncenim programu kliknite na polozku Save & Exit Setup 
(Ulozif a ukoncif program Setup). 

Zaistenie lankovym zdmkom 

Na zadnom paneli pocitaca sa nachadza lankovy zamok, ktory sliizi 
na fyzicke upevnenie pocitaca k pracovisku. 

Ilustrovane pokyny najdete v Referencnej prirucke k hardveru 
na disku CD Documentation. 
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Zobrazenie informach o zlyharri a obnovenie 

Funkcie zobrazenia informacii o zlyhani systemu a jeho obnovenia sii 
kombinaciou inovativnej hardverovej a softverovej technologie, ktore 
maju zabranit strate dolezitych udajov a zamedzit' neplanovanym 
prestojom. 

Ak je pocitac pripojeny do siete spravovanej programom HP Client 
Manager Software, informaciu o zlyhani odosle aplikacii pre spravu 
siete. Program HP Client Manager Software umozftuje tiez vzdialene 
naplanovaf diagnosticke testy, ktore sa automaticky spustia na 
vsetkych spravovanych pocitacoch, a vytvorif siihrnnu zostavu 
zlyhanych testov. 

Zdroj napajania s ochranou proti prepatiu 

Integrovany zdroj napajania s ochranou proti prepatiu poskytuje 
vyssiu spol'ahlivosf v pripade zasiahnutia pocitaca nepredvidatelnym 
prepatim. Tento zdroj napajania znesie prepatie az do hodnoty 
2 000 voltov bez toho, aby doslo k odstaveniu systemu alebo 
k strate udajov. 

Tepelny senzor 

Tepelny senzor je hardverova a softverova funkcia, ktora sleduje 
vnutornu teplotu pocitaca. Tato funkcia zobrazi varovne hlasenie 
pri prekroceni normalnej teploty, co umozftuje v predstihu zabranit 
poskodeniu vnutornych sticasti alebo strate udajov. 
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